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RELLENOS

El propósito del relleno no es simplemente llenar la zanja para cubrir el ducto; tiene 
una función específicamente planeada.  El propósito es proveer un soporte adecuado 
y protección para el ducto, y asegurar que el relleno es sólido y continuo.

El material usado para rellenar puede ser el original excavado de la cepa o puede 
ser material de diferente tipo traído de una área distinta. Se recomienda que el piso 
de la trinchera y el material de relleno estén libres de piedras, rocas con aristas 
punzo cortantes o arcilla, que puede ser de fácil desmoronamiento y que pueda 
fluir alrededor del ducto. Evitando esto se proporcionará estabilidad al ducto.

     INCORRECTO                                                            CORRECTO
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CARACTERÍSTICAS DEL DUCTO

• RESISTENCIA AL INTEMPERISMO

Todos los ductos pueden mantenerse almacenados a 
la intemperie por un periodo máximo de un año.
El ducto aéreo figura 8 está formulado para resistir la 
radiación solar en condiciones útiles por un lapso no 
menor a 15 años.

• DURABILIDAD

El tiempo de vida útil de los ductos una vez instalados 
es de 40 a 50 años en condiciones de operación 
normal y a una temperatura promedio de 23°C  
(excepto la tubería aérea figura 8).
	
• RESISTENCIA EN ZONAS DIFÍCILES

Gracias a las propiedades de los ductos estos 
pueden ser utilizados en terrenos no planos, ya que 
al no ser frágiles ni excesivamente rígidos se flexionan 
ajustándose al contorno natural del terreno.

• FLEXIBILIDAD

La gran flexibilidad de los ductos hacen posible la 
disminución considerable de accesorios por cambio 
de dirección ya que esta característica permite que 
los ductos se flexionen hasta alcanzar un radio de 
curvatura de 20 a 40 veces su diámetro, así mismo 
pueden absorber la mayoría de impactos y movimientos 
que todo ducto sufre durante su vida útil.

• LIGEREZA
	
Al ser los ductos fabricados con material ligero 
(HDPE), permiten su fácil manejo y rapidez en la 
instalación.

• TIPO DE UNIÓN

Los ductos al estar manufacturados con polietileno 
de alta densidad pueden ser unidos por elementos 
mecánicos, por termofusión o electrofusión garantizando 
una unión confiable, segura y en los casos que así se 
requiera totalmente hermética.

• RESISTENCIA QUÍMICA

Los ductos son inertes a una gran variedad de 
productos químicos por lo que no son afectados por 
substancias naturales encontradas en el subsuelo, no 
es degradable, no es conductor eléctrico, no se oxida 
o corroe.

• RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

En base a su resistencia y gran flexibilidad los ductos 
pueden ser comprimidos sin afectar sus propiedades 
físicas o mecánicas con lo que se da una resistencia 
mecánica adicional a  los cables instalados en las 
tuberías.

• BAJO COEFICIENTE DE FRICCIÓN

Al tener los ductos el lubricante sólido permanente 
SILICORE™  el coeficiente de fricción baja conside-
rablemente, por lo que las distancias de inmersión del 
cable se hacen más largas logrando obtener ahorro 
en tiempo, movimientos de equipo y mano de obra.
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VENTAJAS DEL DUCTO DE POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD ANTE OTROS MATERIALES

PRESENTACIÓN

VIDA ÚTIL

ADAPTABILIDAD
 AL TERRENO

MANEJO DEL
 DUCTO

IMPACTOS DURANTE 

EL MANEJO

RESISTENCIA AL 
INTEMPERISMO

CAMBIOS DE 
DIRECCIÓN 
DURANTE SU 
INSTALACIÓN

UNIÓN DEL 
DUCTO

INSTALACIÓN

DUCTO HDPE

Tramos de 12m o 
bobinas de cualquier 
longitud.

50 años

Se ajusta al contorno
del terreno y no requiere 
cama de arena.

Muy ligero y 
maniobrable.

Soporta impactos 
y golpes durante el 
manejo.

Contiene protectores UV 
puede estar almacenado 
hasta un año antes de 
su instalación.

No requiere de ningún 
accesorio para 
realizar cambios de 
dirección gracias a su 
flexibilidad.

El ducto puede ser unida 
fuera de la trinchera 
con coples metálicos o 
plásticos, por termo-
fusión o electrofusión 
garantizando una unión 
perfecta en un mínimo 
de tiempo.

Debido a que la unión 
se realiza fuera de la 
trinchera el proceso de 
instalación se realiza en 
forma muy rápida, ya 
que mientras se realiza 
la excavación se une el 
ducto

TUBO DE P.V.C.

Tramos de 6 m.

10 años

Se requiere nivelar el 
terreno y colocar cama 
de arena.

Muy ligero y 
maniobrable.

Es frágil y se fractura 
con cualquier impacto.

 
No contiene protectores 
UV, no puede estar 
expuesto a los rayos 
ultravioleta  por periodos 
prolongados.

Requiere de codos para 
realizar los 
cambios de dirección 
debido a su rigidez.

La unión se debe realizar 
dentro de la trinchera 
con pegamento.
No se garantiza una 
unión adecuada el tiempo 
de unión es mínimo.

Es necesario esperar 
esta que la trinchera 
esta terminada para rea-
lizar dentro de la cepa 
la unión tramo a tramo, 
por lo que la instalación 
es lenta.

TUBO DE ACERO

Tramos de 6 m.

20 años

Se requiere nivelar el 
terreno.

Por su peso es muy 
difícil su manejo.

Soporta impactos 
y golpes durante el 
manejo.

Puede estar almacena-
do por periodos prolon-
gados pero requiere una 
limpieza por la oxidación 
antes de su instalación.

Requiere de codos o 
de equipo especial para 
realizar el doblado del 
tubo.

La unión se debe reali-
zar dentro de la trinchera  
con cople mecánicos o 
con soldadura.
El tiempo de unión es 
largo. 

Es necesario esperar 
esta que la trinchera 
esta terminada para rea-
lizar dentro de la cepa la 
unión tramo a tramo, por 
lo que la instalación es 
sumamente lenta.

TUBERÍA DE 
CONCRETO

Tramos de 1 m.

40 años

Se requiere nivelar el 
terreno y colocar cama 
de arena.

Por su peso es muy 
difícil su manejo.

Es frágil y se fractura 
con cualquier impacto.
 

No es afectado por el 
intemperismo.

Se requiere de 
registros para realizar 
los cambios de 
dirección.

La unión se realiza con 
cemento.
No se garantiza una 
unión adecuada.

Es necesario esperar 
hasta que la trinchera 
esta terminada para rea-
lizar dentro de la cepa la 
unión tramo a tramo, 
por lo que la instalación 
es muy lenta.
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