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TIPOS DE GUÍAS DE JALADO

Actualmente la tensión en los cables de fibra óptica 
durante el proceso de inmersión utilizando equipos 
de tracción o equipos híbridos de tracción con aire 
no debe de sobrepasar las 600 lb (272 kg) de tensión 
a fin de mantener la integridad de las fibras alojadas 
en los cables.
 
Este esfuerzo mantiene un rango de seguridad ya 
que por estudios realizados los cables de fibra óptica 
no empiezan a deformarse hasta que se sobrepasan 
800 lb (362 kg) de tensión aproximadamente.

TIPO DE LÍNEA

Cinta poliéster detectable

Cinta poliéster no detectable

Cuerda de polipropileno

CAPACIDAD
lb (kg) 

1,250
(567 kg)

1,250
(567 kg)

1,250
(567 kg)

DIÁMETRO
pulg (mm)

-- o --

-- o --

¼”
(6.35 mm)

ANCHO APROX.
pulg (mm)

½”
(12.7 mm)

½”
(12.7 mm)

-- o --

Debido a los esfuerzos a que se someten las guías 
de jalado durante este proceso, estas deben de ser 
lo suficientemente ligeras, no ser demasiado elásticas 
o rígidas y tener la capacidad necesaria para soportar 
los esfuerzos de tensión con un rango de seguridad 
tal que evite que se rompan.

Arnco y Dura-Line ofrece distintas guías de jalado 
preinstaladas para cualquiera de nuestros productos 
dependiendo de la tensión que se requiera así como 
de las características dimensionales del ducto y cable.

Se puede incrementar o disminuir la capacidad en 
lb. o kg. de resistencia a la tensión  según la necesidad 
del cliente.
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PORCENTAJE DE DEFORMACIÓN 
DEL DUCTO

Dado que el ducto tiende a deformarse bajo cargas 
externas al estar alojado en un terreno determinado, 
a continuación se indica en la tabla el porcentaje de 
deformación máximo permitido del diámetro exterior, 
de acuerdo a la relación dimensional.

RELACIÓN
DIMENSIONAL

32.5

26

21

17

13.5

11

9

7

% DE 
DEFORMACIÓN

0.0

2.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

15.0

16.0

% DE 
DEFORMACIÓN

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.5

2.0

% DE 

REDUCCIÓN DE ÁREA

0.00

0.04

0.16

0.25

0.36

0.64

1.00

1.44

1.96

2.25

2.56

CARGA
W

X

ΔX

El ducto puede soportar grandes deformaciones sin 
que falle debido a su gran flexibilidad, gracias a esta 
propiedad del ducto puede ser instalado en todo tipo 
de terrenos en los que se encuentren curvas verticales 
u horizontales.

La tabla muestra la relación entre el % de deformación 
y el % de reducción del área del ducto.

Es importante que tanto el material que soportará el 
ducto y el usado como relleno, sean granulares, no 
cohesivos, sin escombro, materia orgánica y piedras 
con un diámetro no mayor a 38 mm.
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RADIO DE CURVATURA Y 
CONDUCCIÓN TÉRMICA

Radio de Curvatura:

Debido a su gran flexibilidad los ductos pueden 
ser instalados siguiendo el contorno del terreno y/o 
pueden cambiar de dirección sin necesidad de utilizar 
accesorio alguno. 

El radio de curvatura del ducto depende del diámetro. 

Radios mínimos de curvatura recomendados para 
cualquier medida de tubería. 

Conducción Térmica:

Los ductos poseen una baja conducción térmica 
comparada con los metales, convirtiéndose así en un 
excelente aislante, sus cambios de temperatura se 
producen después de varias horas hasta alcanzar su 
equilibrio. 

Conductividad térmica del ducto:         

        0.45 W/m,°K

DIÁMETRO EXTERIOR

½”    a    1 ¼””  

1 ¼”    a    2”

2”    a    3”

4”    a    6”

8”    a    12”

RADIO DE CURVATURA 
MÍNIMO

20 veces su diámetro

20 veces su diámetro

20 veces su diámetro

30 veces su diámetro

40 veces su diámetro
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